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Emi “Blow "j O Virtakytkin

i Puhallusaukot

1) Kytke alkometri iPadin tai iPhonen latausliittimeen.
2) Laita virta paalle iPhoneen /iPadiin. Paina alkometrin k&ynnistysnappia muutama sekunti,
naytéssa nakyy “wait” seka “0%”.
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3) Sen jalkeen naytdssa nakyy “Blow” seka “10%” , aloita puhallus tunnistimeen.
4) Jatka puhallusta vahintdan 4 sekuntia. VVaroitusdéni sammuu, kun puhallus on riittéva.
5) Laitteen kolme aluetta ovat:
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A. ] ‘ Tulos on vAhemman kuin <0.02%Bac. Taustavalo on Vihrea.
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B. F S j Tulos on enemman, kuin <0.02%Bac. Taustavalo on Keltainen,
n ." 1% seka kuulet varoitusaanen.
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C. (—~— —— Tulos on enemman, kuin >0.05%Bac. Taustavalo on punainen,
‘." n." % 1 seka kuulet varoitusaanen.
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Testaustarkkuus: alueella 0.05%Bac. -0.01/+0.03%Bac

Huomautus:

1) Testaus 20 minuuttia tupakoinnin tai alkoholin nauttimisen jélkeen.

2) Kun testaat, puhalla samalla voimakkuudella véhintasn 4 sekuntia. Ala puhalla tuulessa.
3) Tama tuote on henkilokohtaiseen huvikayttddn, eiké tuloksia voida pitédd varmoina.

4) Emme vastaa mahdollisista mittausvirheista.

5) Tarkista laite sdannéllisesti.




